donde esta

Encontramos amianto en:

Paredes, aislamientos de tabiques.
Recubrimientos y pinturas.
Baldosas

Tuberias

Calderas con aislamientos térmicos.
Puertas.

Techos.

Instalaciones eléctricas

Zapatas de frenos y embragues
Sistemas de calefaccion.

Tejados y tejas.

Fachadas de edificios.

Cafierias de agua.

OFICIOS DE RIESGO:

- Fontaneros

- Instaladores de sistemas
de calefaccion

- Electricistas

- Carpinteros

- Instaladores de moquetas
y otros tipos de suelos

Amianto por todas partes

Falso techo Tejados de
amianto-cemento

Baldosas de suelo
Frenos, juntas
y embragues
Climatizacion
amianto-cemento
Calorifugado

- Personal de mantenimiento
- Techadores
- Limpiadores

- Trabajadores de la construccion

- Sector de transportes (naval,
trenes...)

- Operaciones de desamiantado

de edificios

riesgos

La principal via de entrada del amianto en el organismo es la respiratoria.
Sus pequenas fibras, sobre todo si el material se encuentra en estado de
deterioro, son inhaladas facilmente provocando graves enfermedades muchas
de ellas mortales (Asbestosis, cancer de pulmdn y mesoteliomas).

Vigilancia de la Salud

Los trabajadores expuestos deben pasar reconocimientos médicos periddicos
segun el protocolo de Vigilancia de la Salud para empresas con riesgo de
amianto. Es importante que este seguimiento se haga efectivo para detectar
los sintomas con antelacion y prevenir la enfermedad.
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El naval y el ferroviario son importantes

Los materiales utilizados en construccion de
fibrocemento han estado utilizando amianto durante
muchos anos y todavia quedan muchos edificios
que contienen estos materiales.

medidas preventivas

La primera medida preventiva ante cualquier riesgo y concretamente ante
el amianto, es evitar exponerse al mismo. Sin embargo, debido a la gran
cantidad de amianto que sigue estando presente en los lugares de trabajo,
es necesario que al exponerse al mismo se tomen las debidas medidas
preventivas, las basicas serian las siguientes:

- Aislamiento de la zona. Confiscar la zona de trabajo donde se va a manipular
amianto para evitar la expansion de fibras.

- Utilizar herramientas que provoquen la minima cantidad de polvo posible.
No usar sierras o taladros eléctricos!!

- Tratar el amianto retirado como residuo téxico hasta su depdsito en un
vertedero especializado. Usar bolsas herméticas apropiadas para ello.

- Uso de EPI'S: los mas importantes son las mascarillas. Se usaran también
ropa de trabajo adecuada: mono de cierres herméticos, botas, guantes...

TODAS LAS EMPRESAS CON RIESGO DE AMIANTO DEBEN ESTAR
INSCRITAS EN EL R.E.R.A (REGISTRO DE EMPRESAS CON RIESGO
DE AMIANTO) (OM 31/10/84).

Asegurate de que la tuya cumple con este requisito!!

En 2006 entrd en vigor el RD 396/2006 de 31 de marzo, por el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a
los trabajos con riesgos de exposicion al amianto.

Si necesitas asesorarte o informarte para cualquier servicio, acude a tu
Sindicato, en CCOOQO estamos capacitados y dispuestos a ayudarte.

Antes de realizar cualquier operacion de mantenimiento o reparacion en un edificio,
fabricas, buques o trenes asegurarse de que no contiene amianto en sus instalaciones.
No existe un nivel seguro de exposicion al amianto, cuanto mayor es
la exposicion mayor es el riesgo. Sélo con un nivel de exposicion 0
podemos estar seguros!!! Los efectos nocivos para la salud aparecen
hasta treinta anos después de la exposicion.

. SO ; LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO ES UN DERECHO
trabajan para las empresas principales y deben de tener un plan de trabajo para

poder manipular amianto y estar inscritas en el RERA.

DE LOS TRABAJADORES Y UNA OBLIGACION DEL EMPRESARIO
RECLAMA TUS DERECHOS!!!

' La mayoria de las empresas que trabajan con amianto son subcontratas que

CUIDADO!! MIRAR CON LUPA!! EL AMIANTO ESTA EN TODAS PARTES




